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このガイドについて 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使 
いの コン ピュ ータで 対応していない場合もあります。 
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1 タツチパッドの使用 


次の図および表では、タッチパッドについて説巧します。 



名称 


説明 

(1) 

タッチパッド* 

ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに 
したりします 

(2) 

左のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(3) 

ちのタッチパッドボタン* 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 

(4) 

タッチパッドのスクロールゾーン * 

画面を上下にスクロールします 

* この表では初期設定の状態について説明しています。 
[コン トロールパネル]一 [プリ ンタとその他のハードウ 

タツチパツドの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]一 
エア]^[マウス]の順に選巧します。 


ポインタを移動するには、タッチパッドの表面でポインタを移動したい方向に指をスライドさせま 
す。タッチパッドボタンは、外イ寸けマウスの左ちのボタンと同様に使用します。タッチパッド垂直ス 
クロールゾーン を巧用して画面を上下にス クロールす るには、ス クロールゾーン の線の上で指を上 
下にスライドさせます。 


載 


を記： タッチパッドを使巧してポインタを移動しているとき、指をスクロールゾーンに移動 
するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロー 
ル ゾーンに指をスライドさせるだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。 
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タッチパッドの設定 

[マウスの プロパティ] にアクセスするには、[スタート]一[コントロールパネル]一[プリンタとその他 
のハードウエア]一[マウス]の順に選択します。 

ボタンの構成、クリック速度、ポインタオプションのような、ポインティングデバイスの設定を力 
スタマイズするには、 Windows ® の[マウスのプロパティ]を使用します。 


外付けマウスの接続 

USB ポートのどれかを巧用して外付け USB マウスをコンピユータに接続できます。外付けマウス 
は、別売のドッキングデバイスのポートを使巧してコンピュータに接続することもできます。 


2 第1章タッチパッドの巧巧 
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2 キーボードの使用 


ホットキーの使用 

ホットキーは、 ゎ キー （1) と、 esc キーロ）またはどれかのファンクションキー （3) の組み合わ 
せです。 

巧、 f 4、 および f 8 〜 f 10 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能お 
よび操作については次の項目で説明します。 


ま記： お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。 



お能 

ホットキー 

システム情報を表示する 

fn + esc 

システム情報を消去する 

fn + esc または enter を押します 

スタンバイを起動する 

fn + f3 

コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイで 
表示画面を切り替える 

fn + f4 

バッテリ情報を表示する 

fn + f8 

画面の輝度を下げ'る 

fn + f9 

画面の輝度を上げる 

fn + f10 
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ホットキーコマンドをコンピュータのキーボードで使用するには、次のどちらかの手順で操作しま 
す。 

• 短〈 fn キーを押してから、ホットキーコマンドの2番目のキーを短〈押します。 

-または- 

• fn キーを押しながらホットキーコマンドの2番目のキーを短く押した後、両方のキーを同時に 
離します。 

システム情報の表示 （fn + esc ) 

fn + esc を巧すと、システムのハードウエアコンポーネントおよびシステム BIOS の/くージョン番号 
に関する情報が表示されます。 

Windows では 、 fn + esc を巧すと、システム BIOS (基本入出カシステム）のバージョンが B に S 日 
付として表示されます。一部の機種では、 BIOS 日付は10進数が式で表示されます。 BIOS 日イ寸はシ 
ステム ROM のバージョン番号で表されることもあります。 


スタンバイの起動 （ fn + 巧） 

fn + 巧ホッ トキーを押すと、スタンバイが起動されます。 

スタンバイが開始すると、情報がランダムアクセスメモリ （ RAM ) に保巧され、画面表示が消えて 
節電モードになります。コンピユータがスタンバイ状態の間は、電源ランプが点滅します。 

/\ を意 情報の損失を防ぐため、スタンバイを起動する前に必ずデータを保存して〈ださい。 


スタンバイを起動する前に、コンピュータの電源がオンになっている必要があります。 



ま記； コンピユータがスタンバイ状態のときに完全な口ーバッテリ状態になった場合は、ハ 
イバネーシヨンが起動し、メモリに保をされた情報がハードドライブに保巧されます。完全な 
口ーバッテリ状態になった場合、工場出荷時設定ではハイバネーシヨンが起動しますが、この 
設定は電源の詳細設定で変更できます。 


スタンバイを終了するには、電源ボタンを短〈押します。 

ゎ+ 巧ホッ トキーの機能は変更できます。たとえば、 fn + 巧ホッ トキーを押すと、スタンバイでは 
なくハイバネーシヨンが起動するように設定できます。 


ま記. Windows オペレーティングシステムのウィンドウでの「スリープボタン」に関する 
記述はすべて 、 fn + f 3 ホットキーに当てはまります。 


4 第2章キーボードの使用 
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画面の切り替え （fn + f 4) 

システムに接続されているディスプレイデバイス間で画面を切り替えるには、 わ + f 4 を押します。 
たとえば、コンピュータにモニタを接結している場合は、 fn + f 4 を押すと、コンピュータ本体のディ 
スプレイ、モニタのディスプレイ、コンピュータ本体とモニタの両方のディスプレイのどれかに表示 
画面が切り替わります。 

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使巧してコンピュータからビデオ情報を受け 
取ります。 fn + f 4 のホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間で 
も表示画面を切り替えることができます。 


な下のビデオ伝送方式が わ + f 4 のホットキーでサポートされます。かっこ内は、各ち式を使用する 
デバイスの例です。 

• LCD (コン ピュータディスプレイ） 


外付け VGA (ほとんどの外付けモニタ） 

S ビデオ （ S ビデオ入カコネクタを備えたテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキ、ビデオキャ 
プチャカード） 


コンポジットビデオ（コンポジットビデオ入カコネクタを備えたテレビ、ビデオカメラ、ビデ 
オデッキ、ビデオキヤプチャカード） 


敷 


を記. コンポジットビデオデバイスをシステムに接続するには、別売のドッキングデ 
バイスを使用する必要があります。 


バッテリ充電情報の表示 （fn +巧） 

fn + f 8 を巧すと、コンピュータに取り付けられているすべてのバッテリの充電情報が表示されます。 
この表示から、充電中のバッテリと、各バッテリの残量を確認できまず。 

画面の輝度を下げる （ fn + 巧） 

fn + f 9 を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを巧し続けると、輝度が一定の割合で徐 
々に下がります。 

画面の輝度を上げる （ fn + f 10) 

fn + f 10 を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一をの割合で 
徐々に上がります。 
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ホットキーの使巧 5 




3 HP Quick Launch Buttons (—音 P のモデ 

ルのみ） 


HP Quick Launch Buttons ( HP クイックローンチボタン）を使用して、頻繁に使用するプログラ厶 
を開きまず 。 HP Quick Launch Buttons には 、 Info Button (イン フホ ボタン） （1) および Presentation 
Button (ブレゼン テーシヨ ンボタン）口）があります。 




名称 

説明 


(1) 

Info Button 

Info Center を起動します。ここからあらかじめ設定されたソフト 
ウェアプログラムを起動できます。次のどれかの操作を実巧す 
るように、このボタンを再設定できます 



• 

Q Menu (Q メニユ ー) を起動するかプレゼンテーション機 
能を開始する 



• 

電子メールアプリケーションを起動する 



• 

Web サイトを検索するための検索ボックスを開く 

(2) 

Presentation Button 

プレゼンテーション機能をオンにします。次のどれかの操作を実 
行するように、このボタンを設をできます 



• 

指定したプログラム、フナルダ、ファイル、または Web サ 
イトを開く 



• 

電源設定を選おする 



• 

ディスプレイの設定を選択する 


6 第3章 HP Quick Launch Buttons (—部のモデルのみ) 
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名称 説明 

画像は、コンピュータ本体のディスプレイと、コンピュータに接 
続されたか付けデバイスに同時に表示されます 

次のどれかの操作を実行するように、このボタンを再設定できま 
す 

• Q Menu または Info Center を起動する 

* 電子メールアプリケーションを起動する 

■ Web サイトを検索するための検索ボックスを開く 


HP Quick Launch Buttons の[設定]画面の使用 


を記： ここに記載されている Quick Launch Buttons の機能は、お使いのコンピュータによつ 
U ては利用できない場合があります。 


HP Q 山 ck Launch Buttons の[設定]を使用して、な下の操作を行えます。 

• Info Button および Presentation Button のプログラム、およびそれぞれのボタンの設まのを更 


• Q Menu の項目の追加、変更、および削除 

• タイリングの設を 


を記： [設定]画面の項目に関する画面上での説明については、ウィンドウのち上隅にある‘ 
U ルプボタンをクリックしてください。 


HP Quick Launch Buttons の[設定]画面の表示 

HP Quick Launch Buttons の[設对画面は、次のどれかの方まで開くことができます。 

• [ スタート ] 一 [コント ロール パネル ] 一 [プリンタと その他の ハードウェア ] 一 [Quick Launch 
Buttons] の順に選択しまず。 

• タスクバーの右端にある通な領域の [HP Quick Launch Buttons] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

• 通知領域の [HP Quick Launch Buttons] アイコンを右クリックし、 [HP Quick Launch Buttons 

のプロパティの調整]を選択します。 


ミ主記： 一部のモデルでは、アイコンがデスクトップに表示される場合があります。 

Q Menu の表示 

QMenu では、多くのコンピュータでボタン、キー、またはホットキーを使って起動する各種システ 
ムタスクを簡単に起動できます。 

QMenu をデスクトップに表示するには、次の操作を行います。 

▲ [HP Quick Launch Buttonsi アイコンをちクリックし、 [Q Menu の起動]を選択しまず。 
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HP Quick Launch Buttons の[設定]画面の使用 7 












4 テンキーの使用 


この コンピュータにはテンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備 
えた別売の外付けキーボードも使用できまず。 


を記. お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。 




名称 

説明 

(1) 

fn キー 

ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて押すことによ 
つて、頻繁に使うシステムの機能を実行します 

(2) 

num lock ランプ 

点灯 ： num lock がオン（内蔵テンキーがオン）のげ態です 

(3) 

num lock キー 

fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオソオフが切り替わりま 
す 

(4) 

内蔵テンキー 

外付けのテンキーと同じように使用できます 


8 第4章テンキーの使巧 
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内蔵テンキーの使用 

内蔵テンキーの15個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーがち効になつ 
ているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン（日本語キーボードの場合) 
で示された機能が実行されます。 


内蔵テンキーの有効/無効の切り替え 

内蔵テンキーを有効にするには 、 fn + num lock キーを押します 。 Num Lock ランプが点なします 。 fn 
+ num lock キーをもう一度押すと、通常の文字入力機能に戻ります。 



を記： 外付けキーボードやテンキーがコンピュータまたは別売のドッキングデバイスに接続 
されている場合、内蔵テンキーは機能しません。 


内蔵テンキーの機能の切り替え 

fn キーまたは fn + shift キーを使って、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時的 
に切り替えることができます。 

• テンキーが無劾になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、 わ キー 
を押したままテンキーを押します。 

• テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使巧するには、な下の操作を行いま 
す。 

• 小文字を入力するには、 わ キーを押したまま文字を入力します。 

• 大文字を入力するには 、 fn + shift キーを巧したまま文字を入力します。 

外付けテンキーの使用 

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは 、 num lock がオンのときとオフのときとで機能が異なりま 
す（出荷時設定では num lock はオフに設定されています）。たとえば、次のようになります。 

• num lock がナンのときは、数字を入力できます。 

• num lock がオフのときは、矢印キー、 PgUp キー、 PgDn キーなどのキーと同様に機能します。 

外付けテンキーで num lock をオンにすると、コンピュータの num lock ランプが点ホ T します。外付け 
テンキーで num lock をオフにすると、コンピュータの num lock ランプが消なします。 

外付けテンキーを接続している場合は、内蔵テンキーを使巧することができません。 

作業中に外付けテンキーの num lock のオンとオフを切り替えるには、な下の操作を行います。 

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num lock キーを巧します。 
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内蔵テンキーの使用 9 




5 タツチパッドとキーボードのクリーニング 


タツチパツドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合がありま 
す。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを巧巧すると 
きは手をよくミ先ってください。 


A 警告！ 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使ってキー 
ボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくるこ 
とがあります。 


キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 
くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの宙を巧って 
キーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。 



10 第5章タッチパッドとキーボードのクリーニング 
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